
ULTIMA® X5000
Monitor gazu



WIEMY, ŻE MASZ JUŻ DOSYĆ...

NIE MOGŁEŚ NIC NA TO 
PORADZIĆ... AŻ DO TERAZ.

„WYŁĄCZANIA PRĄDU PRZED WYMIANĄ 
CZUJNIKA”

„PRZYPOMINANIA SOBIE, JAK SIĘ 
KALIBRUJE TO URZĄDZENIE”

„UKŁADANIA TAK DUŻEJ ILOŚCI PRZEWODÓW 
PRZY KAŻDYM MONTAŻU DETEKTORA 
GAZU…”

„ZASTANAWIANIA SIĘ, CZY DETEKTOR GAZU 
DZIAŁA”

„GUBIENIA MAGNESU... 
MAM WAŻNIEJSZE SPRAWY 
NA GŁOWIE”



MSAsafety.com/detection

CAŁKIEM NOWA 
KONSTRUKCJA

STAN POŁĄCZENIA 
BLUETOOTH®

WSKAŹNIK 
ODCZYTU GAZU I 
PASEK POSTĘPU

JASNY WSKAŹNIK 
LED STANU

AKTYWNY 
WSKAŹNIK 
PRACY

WSKAŹNIK STANU PRZYRZĄDU

Zasilanie Błąd Alarm

BĄDŹ POŁĄCZONY. 
PRACUJ MĄDRZEJ.
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth
• Sprawdź status i odbieraj alerty z odległości do 23 m
• Modyfikuj ustawienia/progi/alarmy
• Włącz kalibrację i wyświetl postęp
• Zmniejsz czas potrzebny na konfigurację o przynajmniej 50%



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 
CZUJNIKÓW

Nawet 2 LATA pomiędzy kalibracjami!

* Dane mogą się różnić w zależności od gazów i konfiguracji

O₂

Toksyczne

Pal.

Dłuższy okres żywotności czujnika
5 lat

5 lat

5 lat

2 lata

Dłuższa gwarancja
3 lata

1 rok

Wyższa temperatura
+ 60°C

MSA Średnia przemysłowa

+ 50°C

10x lepsza rozdzielczość dla H₂S i SO₂
0,1 ppm

1 ppm

2,5 roku

3,5 roku



Adaptacyjna kompensacja środowiskowa (AEC)

Nadzór dyfuzji (DS)

SKALIBRUJ SWOJE OCZEKIWANIA

Dłuższy okres żywotności 
czujnika

Dłuższe okresy pomiędzy 
kalibracjami

Większa stabilność  
(mniejszy dryft)

24 
miesiące

4,5 miesięcy

MSA
Średnia 
przemysłowa

TECHNOLOGY

Automatyczne samokontrole 4x/dzień

Industry Average50%

24Months
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Funkcja nadzoru dyfuzji ostrzega użytkownika o zablokowaniu wlotu czujnika i braku możliwości wykrywania gazu. Funkcja nadzoru 
dyfuzji korzysta z opatentowanego mechanizmu akustycznego oraz algorytmów mierzących dźwięk w wejściu czujnika. Kiedy 
materiał takich jak np. lód, blokuje wejście, zostaje wykryta różnica dźwięku i czujnik zostaje oznaczony jako wadliwy. Usunięcie 
blokady sprawi, że nadzór dyfuzji wykryje oczyszczenie i przywróci normalne warunki operacyjne. Czujniki H2S i CO skonfigurowane 
z technologią nadzór dyfuzji pozwalają na wydłużone cykle kalibracji trwające 24 miesiące, zmniejszając koszty konserwacji i 
umożliwiając wykorzystanie zasobów w innym miejscu! 

GŁOŚNIK I WEJŚCIE 
GŁOŚNIKA

NIEPRZYSŁONIĘTE 
WEJŚCIE CZUJNIKA

MIKROFON POMIAROWY

PRZYSŁONIĘTE WEJŚCIE 
CZUJNIKA

CZUJNIK 
XCELL

CZUJNIK 
XCELL

MSAsafety.com/detection



ZRÓB WIĘCEJ ZA MNIEJ

PROSTE MODERNIZACJE

Identyczna forma i okablowanie jak 
w serii ULTIMA X

Podwójna zdolność wykrywania dla 
każdej kombinacji czujników

Mocowanie etykiety

OBSŁUGIWANE PRZEZ

Z

zintegrowany 2-calowy (50,8 mm) 
wspornik montażowy rury

gwinty 3/4” (19 mm) 
NPT lub M25

Dwa czujniki i wyjścia 
analogowe

Interfejs dotykowy umożliwiający 
obsługę bez użycia narzędzi

Cyfrowe czujniki substancji palnych, 
toksycznych lub tlenu

Wielojęzyczne opcje menu 
tekstowego

Bezpieczna i szybka wymiana 
czujników bez wyłączania przyrządu

TECHNOLOGY



TO MA SENS... BEZ WYJĄTKÓW

SZACOWANA ŻYWOTNOŚĆ GWARANCJA PATENTY

Poproś o porównanie kosztów użytkowania.

Pomożemy ci zaoszczędzić*

Pytania dotyczące umiejscowienia czujnika?
Nowa usługa mapowania gazu i płomieni MSA łączy 160 lat 
doświadczenia w wykrywaniu gazu z technologią 3D, aby pomóc  
ci zmaksymalizować skuteczność każdego czujnika.

Aby uzyskać więcej informacji, użyj łącza lub 
zeskanuj kod: 
MSAsafety.com/gas-mapping

Montaż 30% ok. 7 000 $

Konserwacja roczna 50% ok. 1 500 $

Przez cały okres 
eksploatacji 

produktu
75% ok. 15 000 $

* Dla 10 czujników i 2 czujników/przetwornika

MSAsafety.com/detection



MSAsafety.com/detection

Uwaga: Niniejszy biuletyn zawiera jedynie ogólny opis przedstawionego produktu. Mimo, iż zostały tutaj ogólnie opisane 
zastosowania oraz możliwości produktu, nie może on być w żadnym razie używany przez osoby nieprzeszkolone i nieposiadające 
odpowiednich kwalifikacji. Produkt ten nie może być używany bez przeczytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi/ podręcznika 
użytkownika, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące użytkowania oraz konserwacji produktu, w tym ostrzeżenia i 
wskazówki. Możliwe są zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Firma MSA prowadzi działalność w ponad 
40 krajach na całym świecie. Aby znaleźć 
najbliższe biuro MSA, zapraszamy do 
odwiedzenia strony MSAsafety.com/offices.

0720-175-MC / 12.2020
© MSA 2020

Monitor gazu ULTIMA X5000
Specyfikacja

Specyfikacja mechaniczna

ZASILANIE 
WEJŚCIOWE

od 11 do 30 V DC, kabel 3-żyłowy < 5 W nominalnie

WYJŚCIE SYGNAŁU Podwójne źródło prądowe 4-20 mA, HART

BLUETOOTH 
(OPCJONALNIE)

Bluetooth Low Energy (BLE) v4.3 lub nowszy

DANE  
PRZEKAŹNIKA

5 A @ 30 VDC; 5 A @ 220 VAC 
(3X) SPDT - awaria, ostrzeżenie, alarm

TRYBY 
PRZEKAŹNIKA

Ogólny, dyskretny, syrena

NORMALNA MOC 
MAKSYMALNA  

 Bez Z 
 Przekaźników Przekaźnikami

XIR PLUS 5,7 W 6,7 W
XCell palne 3,9 W 4,9 W
XCell toksyczne i O₂  1,8 W 2,8 W
XIR PLUS & XCell palne 9,9 W 10,9 W
XIR PLUS i XCell toksyczne lub O₂  6,0 W 7,0 W
Dual XIR PLUS 10,6 W 11,6 W
Dual XCell toksyczne i O₂  2,6 W 3,6 W
Dual XCell palne 9,6 W 10,6 W
Dual XCell pal. I XCell toksyczne lub O₂  4,3 W 5,3 W

DYREKTYWA EMC Zgodne z EN 50270, EN 61000-6-4, EN 61000-6-3

WYŚWIETLACZE Organiczny LED (wielojęzyczny) z kontrastem w stosunku 
2000:1 i kątem patrzenia 160°

HART HART 7, dostępny język opisu urządzenia HART

MONITOROWANIE 
BŁĘDÓW

Niskie napięcie zasilania, błąd sumy kontrolnej RAM, 
błąd sumy kontrolnej flash, błąd EEPROM, błąd obwodu 
wewnętrznego, przekaźnik, niewłaściwa konfiguracja czujnika, 
usterki czujnika, błędy kalibracji oraz błędy systemu

WYMAGANIA DLA 
KABLI

3-żyłowy kabel ekranowany dla pojedynczego czujnika oraz 
4-żyłowy kabel ekranowany dla konfiguracji podwójnych 
czujników. Przyjmuje do 12 AWG lub 4 mm2
Odległości montażu – patrz instrukcja.

Wymiary

Specyfikacja produktu

CZUJNIK GAZÓW 
PALNYCH

Katalityczne (XCell palne) 
Podczerwień (XIR Plus)

TYP CZUJNIKA GAZÓW 
TOKSYCZNYCH I TLENU

 XIR PLUS Czujnik dwutlenku węgla (CO₂)
 XCell Toxic Amoniak (NH3), 
  Tlenek węgla (CO), 
  Tlenek węgla (CO) odporny na H₂, 
  Siarkowodór (H₂S), 
  Chlor (Cl₂), Dwutlenek siarki (SO₂)
 XCell O₂ Tlen (O₂)
 Elektrochem. Amoniak (NH3), Wodór (H2),  
  Chlorowodór (HCl),  
  Tlenek azotu (NO),  
  Dwutlenek azotu (NO2),  
  Dwutlenek siarki (SO2)

ZAKRESY POMIAROWE 
CZUJNIKA

Gazy palne 0-100% LEL
CO₂ obj. 0-2%, 0-5%
CO 0-100, 0-500, 0-1000 ppm
CO, odporny na H₂ 0-100 ppm
Cl₂  0-5, 0-10, 0-20 ppm
H₂ 0-1000 ppm
HCl 0-50 ppm
H₂S 0-10, 0-50, 0-100, 0-500 ppm
NH3  0-100, 0-1000 ppm
NO  0-100 ppm
NO₂  0-10 ppm
O₂ 0-25%
SO₂ 0-25, 0-100 ppm

TYPOWY OKRES 
ŻYWOTNOŚCI CZUJNIKA

Czujniki XCell 5 lat
Podczerwień 10 lat

KLASYFIKACJA 
DOPUSZCZEŃ

PODZIAŁY (US/CAN)
STREFY (GLOBALNIE) 

STOPIEŃ OCHRONY

Oznaczenia różnią się w zależności od komponentu.  
Informacje na temat oznaczeń poszczególnych elementów 
znajdują się w instrukcji obsługi.
Klasy I, II, III; dz. 1 i 2, T4/T5/T6
Ex db nA IIC T5 Gb (klasa I, strefa 1/strefa2) 
Ex tb IIIC T85°C Db (klasa II, strefa 21)
Typ 4X, IP66

GWARANCJA nadajnik X5000 2 lata
XIR PLUS 10 lat źródło zasilania,  
 5 lat elektronika
Czujniki XCell 3 lata
Czujniki elektrochemiczne zależnie od gazu

CERTYFIKATY CSA, FM*, ATEX, IECEx, INMETRO, DNV-GL Marine, 
oznaczenie CE.
Zgodne z C22.2 nr 152, FM 6320
RED, FCC, odpowiedni dla SIL 2

Specyfikacja środowiskowa**

ZAKRES TEMPERATUR 
ROBOCZYCH

** Mogą zależeć od typu gazu, patrz dane techniczne 
XCell od -40°C do +60°C
XIR PLUS od -40°C do +60°C

ZAKRES TEMPERATUR 
PRZECHOWYWANIA

od -40°C do +60°C

WILGOTNOŚĆ 
WZGLĘDNA (BEZ 

KONDENSACJI)

XCell toksyczne i O₂ 10-95%
XCell palne 0-95%
XIR PLUS 15-95% * Patrz instrukcja obsługi czujników zatwierdzonych przez FM.


