
Monitor gazu S5000



TAK ODPORNY, 
JAK TY…

TO JEDYNY DETEKTOR, 
JAKIEGO BĘDZIESZ 

POTRZEBOWAĆ

„DOLNA SPECYFIKACJA 
TEMPERATURY...? 

ARKTYCZNE ZIMY”

„TO MA BYĆ NAJBARDZIEJ 
NIEZAWODNY SPRZĘT”

„JEŻELI DETEKTOR NIE PRACUJE, MY TEŻ 
NIE, WIĘC MUSI PRACOWAĆ”

„NIE MAM CZASU NA OPIEKOWANIE SIĘ 
DETEKTOREM GAZU”

„CHCĘ GO 
ZAINSTALOWAĆ I O 
NIM ZAPOMNIEĆ”



MSAsafety.com/detection

NIEZWYKŁA TRWAŁOŚĆ
ZAWSZE. WSZĘDZIE.

STAN POŁĄCZENIA 
BLUETOOTH®

ODCZYT GAZU

INTERFEJS 
DOTYKOWY

MAGNETYCZNE MOCOWANIE

WSKAŹNIK STANU PRZYRZĄDU

Zasilanie Błąd Alarm

BĄDŹ POŁĄCZONY. 
PRACUJ MĄDRZEJ.
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth
• Sprawdź status i odbieraj alerty z odległości do 23 m
• Modyfikuj ustawienia/progi/alarmy
• Włącz kalibrację i wyświetl postęp
• Zmniejsz czas potrzebny na konfigurację o przynajmniej 50%



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 
CZUJNIKÓW

Nawet 2 LATA pomiędzy kalibracjami!

* Dane mogą się różnić w zależności od gazów i 
konfiguracji

O₂

Toksyczne

Pal.

Dłuższy okres żywotności czujnika

5 lat

5 lat

5 lat

2 lata

Dłuższa gwarancja

3 lata

1 rok

Wyższa temperatura

+ 60°C

MSA Średnia przemysłowa

+ 50°C

10x lepsza rozdzielczość dla H₂S i SO₂

0,1 ppm

1 ppm

2,5 roku

3,5 roku



Adaptacyjna kompensacja środowiskowa (AEC)

Nadzór dyfuzji (DS)

SKALIBRUJ SWOJE OCZEKIWANIA

Dłuższy okres żywotności 
czujnika

Dłuższe okresy pomiędzy 
kalibracjami

Większa stabilność (mniejszy 
dryft)

24 
miesiące

4,5 miesięcy

MSA Średnia przemysłowa

TECHNOLOGY

Automatyczne samokontrole 4x/dzień

Industry Average50%

24Months
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Funkcja nadzoru dyfuzji ostrzega użytkownika o zablokowaniu wlotu czujnika i braku możliwości wykrywania gazu. Funkcja nadzoru 
dyfuzji korzysta z opatentowanego mechanizmu akustycznego oraz algorytmów mierzących dźwięk w wejściu czujnika. Kiedy 
materiał takich jak np. lód, blokuje wejście, zostaje wykryta różnica dźwięku i czujnik zostaje oznaczony jako wadliwy. Usunięcie 
blokady sprawi, że nadzór dyfuzji wykryje oczyszczenie i przywróci normalne warunki operacyjne. Czujniki H2S i CO skonfigurowane 
z technologią nadzór dyfuzji pozwalają na wydłużone cykle kalibracji trwające 24 miesiące, zmniejszając koszty konserwacji i 
umożliwiając wykorzystanie zasobów w innym miejscu!

GŁOŚNIK 
I WEJŚCIE 
GŁOŚNIKA

NIEPRZYSŁONIĘTE 
WEJŚCIE CZUJNIKA

MIKROFON 
POMIAROWY

PRZYSŁONIĘTE 
WEJŚCIE CZUJNIKA

CZUJNIK 
XCELL

CZUJNIK 
XCELL

MSAsafety.com/detection



WYRÓŻNIA SIĘ, ALE NADAL PASUJE

PROSTE MODERNIZACJE

Identyczna forma i 
okablowanie jak w serii S4000

Opcje czujnika pasywnego i 
cyfrowego

Możliwość pracy z czujnikiem Dual XCell

Stal nierdzewna 316

Mocowanie 
indywidualnej etykiety 

ID

OBSŁUGIWANE PRZEZ

Z

TECHNOLOGY

Bezpieczna i szybka wymiana 
czujników bez wyłączania przyrządu

Po prostu pracuje. Cały dzień. Każdego dnia.

S5000 z czujnikiem 
pasywnym

S5000 z IR400 i 
czujnikiem cyfrowym



TO MA SENS... BEZ WYJĄTKÓW

SZACOWANA ŻYWOTNOŚĆ GWARANCJA PATENTY

Pomożemy ci zaoszczędzić*

Pytania dotyczące umiejscowienia 
czujnika?
Nowa usługa mapowania gazu i płomieni MSA łączy 160 lat 
doświadczenia w wykrywaniu gazu z technologią 3D, aby pomóc ci 
zmaksymalizować skuteczność każdego czujnika.

Aby uzyskać więcej informacji, użyj łącza lub 
zeskanuj kod: 
MSAsafety.com/gas-mapping

Montaż 30% ok. 7 000 $

Konserwacja roczna 50% ok. 1 500 $

Przez cały okres 
eksploatacji 

produktu
75% ok. 15 000 $

* Dla 10 czujników i 2 czujników/przetwornika

MSAsafety.com/detection



Uwaga: Niniejszy biuletyn zawiera jedynie ogólny opis przedstawionego produktu. Mimo, iż zostały tutaj ogólnie opisane 
zastosowania oraz możliwości produktu, nie może on być w żadnym razie używany przez osoby nieprzeszkolone i nieposiadające 
odpowiednich kwalifikacji. Produkt ten nie może być używany bez przeczytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi/ podręcznika 
użytkownika, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące użytkowania oraz konserwacji produktu, w tym ostrzeżenia i 
wskazówki. Możliwe są zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Firma MSA prowadzi działalność w ponad 
40 krajach na całym świecie. Aby znaleźć 
najbliższe biuro MSA, zapraszamy do 
odwiedzenia strony MSAsafety.com/offices.
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© MSA 2020

Monitor gazu S5000
Specyfikacja

Specyfikacja produktu

CZUJNIK GAZÓW PALNYCH Układ katalityczny (pasywny pal., XCell pal.) 
Podczerwień (IR400)

TYP CZUJNIKA GAZÓW 
TOKSYCZNYCH I TLENU

XCell Toksyczne Amoniak (NH3),  
 Tlenek węgla (CO), 
 Tlenek węgla (CO) oporny na H₂., 
 Chlor (Cl₂), Dwutlenek siarki, (SO₂) 
XCell Toksyczne, Echem,  
Pasywne MOS Siarkowodór, (H₂S)
XCell O₂ Tlen (O₂) 
Podczerwień Dwutlenek węgla (CO₂)
Echem Amoniak (NH3), Wodór (H₂), 
 Chlorowodór (HCl),  
 Tlenek azotu (NO),  
 Dwutlenek azotu (NO₂),  
 Dwutlenek siarki (SO2)

ZAKRESY POMIAROWE 
CZUJNIKA

Palne 0-100% LEL (CB, IR)
Cl₂ 0-5, 0-10, 0-20 ppm
CO 0-100, 0-500, 0-1000 ppm
CO, odporny na H₂ 0-100 ppm
CO₂ 0-2000, 0-5000, 0-10000, 0-30000, 
0-50000 ppm
H₂ 0-1000 ppm
HCl 0-50 ppm
H₂S 0-10, 0-20, 0-50, 0-100,  
 0-500 ppm
NH3 0-100 ppm, 0-1000 ppm
NO 0-100 ppm
NO₂ 0-10 ppm
O₂ 0-25%
SO₂ 0-25, 0-100 ppm

KLASYFIKACJA 
DOPUSZCZEŃ

PODZIAŁY (US/CAN) 
 

STREFY DLA USA 
 

STREFY KANADYJSKIE/ATEX/
IECEx

Pełne informacje o CSA – patrz instrukcja. 

Klasa I, działy 1 i 2, grupy A, B, C i D T5/T4; 
Klasa II, działy 1 i 2, grupy E, F i G, T6; Klasa III 
Typ 4X, IP66
Klasa I, strefa 1 AEx db IIC T5 Gb 
Klasa I, strefa 2 AEx nA nC IIC T4 Gc 
Strefa 21 AEx tb IIIC T85°C Db
Ex db IIC T5 Gb 
Ex nA nC IIC T4 Gc 
Ex tb IIIC T85°C Db

DYREKTYWY DLA 
OZNAKOWANIA CE

Zgodny z EMC, RED, ATEX

GWARANCJA Nadajnik S5000 2 lata
Czujniki XCell 3 lata
Pasywny pal., MOS, IR400/IR700 2 lata
Czujniki Echem zależnie od gazu 

CERTYFIKATY CSA, FM*, ATEX, IECEx, INMETRO, ABS, DNV-GL Marine, 
oznaczenie CE. Zgodny z C22.2 nr. 152, FM 6320, ANSI/
ISA/CSA/IEC/EN 60079-29-1, ANSI/ISA 12.13.01. 
Odpowiedni dla SIL 2

Wymiary

OBUDOWA (SZER. x WYS.)
Z PASYWNYM CZUJNIKIEM
Z CZUJNIKIEM CYFROWYM

6,37 x 5,38 cala (162 x 137 mm)
6,37 x 7,62 cala (162 x 193 mm)
6,37 x 10,4 cala (162 x 265 mm)

OBUDOWA (GŁĘBOKOŚĆ) 4,25 cala (108 mm)

WAGA 3,6 kg, 316 SS

Specyfikacja środowiskowa

ZAKRES 
TEMPERATUR 

ROBOCZYCH**

Nadajnik -55°C do + +75°C
CB (przyciemniony, strefy) -40°C do +70°C
CB (przysłonięty, dział) -40°C do +75°C
MOS (przyciemniony, strefy) -40°C do +70°C
MOS (przysłonięty, dział) -40°C do +75°C
IR (CSA) -40°C do +75°C
IR (ATEX/IECEx) -60°C do +75°C
XCell (pal.) -55°C do +60°C
XCell (toksyczne/O₂) -40°C do +60°C

ZAKRES 
TEMPERATUR 

PRZECHOWYWANIA

Obudowa, IR400, IR700, 
czujniki pasywne -50°C do +85°C
Czujniki XCell -40°C do +60°C

ZAKRES 
WILGOTNOŚCI 

PRACY

Czujniki XCell, IR400, IR700 10-95%
Pasywny pal. 10-90%
Pasywny H₂S 0-95%

Specyfikacja mechaniczna

ZASILANIE 
WEJŚCIOWE

Nominalne 24 VDC, 12 do 30 VDC

WYJŚCIE SYGNAŁU Podwójne źródło lub odbiornik prądu 4-20 mA, HART, 
Modbus, Bluetooth. Opcjonalnie: bez Bluetooth

DANE PRZEKAŹNIKA 5 A @ 30 VDC; 5 A @ 220 VAC 
(3X) SPDT - awaria, ostrzeżenie, alarm

TRYBY PRZEKAŹNIKA Ogólny, dyskretny, syrena

NORMALNA MOC 
MAKSYMALNA  

 Bez Z 
 Przekaźników Przekaźnikami

Pasywny pal. 5,0 W 6,0 W 
Pasywny MOS 9,8 W 10,8 W 
IR400/IR700 7,9 W 8,9 W 
XCell pal. 5,0 W 6,0 W 
XCell toksyczne i O₂ 2,6 W 3,6 W 
IR400/IR700 + XCell pal. 10,8 W 11,8 W 
IR400/IR700 + XCell toksyczne lub O₂ 8.6 W 9.6 W 
Dual XCell toksyczne lub O₂ 3,3 W 4,3 W 
Dual XCell pal. 7,4 W 8,4 W 
XCell pal. + XCell toksyczne lub O₂ 5,7 W 6,7 W

WSKAŹNIKI STANU 4-cyfrowy, przewijany LED, ikony ilustrujące awarię, 
ostrzeżenie, alarm, Bluetooth, 1 i 2 do wskazywania 
odczytu czujnika

WYJŚCIE RS-485 RTU ModBus, odpowiednie do połączenia do 128 
jednostek lub do 247 jednostek z użyciem wzmacniaczy

SZYBKOŚĆ 
TRANSMISJI W 

BODACH

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 

HART HART 7, dostępny język opisu urządzenia HART

MONITOROWANIE 
BŁĘDÓW

Niskie napięcie zasilania, suma kontrolna RAM, 
suma kontrolna flash, błąd EEPROM, błąd obwodu 
wewnętrznego, przekaźnika, niewłaściwa konfiguracja 
czujnika, usterki czujnika, błędy kalibracji, błąd 
niedopasowania wyjścia analogowego

WYMAGANIA DLA 
KABLI

3-żyłowy kabel ekranowany dla pojedynczego czujnika 
oraz 4-żyłowy kabel ekranowany dla konfiguracji 
podwójnych czujników. Przyjmuje do 12 AWG lub 4 mm2
Odległości montażu – patrz instrukcja.

MSAsafety.com/detection

* Patrz instrukcja obsługi czujników zatwierdzonych przez FM.
** Pełna lista znajduje się w danych technicznych.


