
SAPETE DAVVERO SE I VOSTRI SENSORI DI GAS FUNZIONANO?

Autocontrolli proattivi

4x
giorno

Notifiche automatiche

• Blocco dell’apertura del sensore

• Taratura necessaria.

• Fine della vita utile del sensore.

Correzione attiva

• Possibilità di regolare le letture del 
sensore in base ai fattori ambientali.

• Compensazione 
dell'invecchiamento del sensore.

Tradizionale

Tecnologia attiva

ATTUALMENTE

3 mesi

Intervalli di taratura più lunghi

Fino a  24 mesi

Supervisione della diffusione

Avvisa se il gas non riesce a raggiun-
gere il sensore a causa di un blocco

Conferma del corretto funzionamento

Certezza che il sensore funziona 
tra una taratura e l'altra

P E R M A N E N T

Tecnologia di autocontrollo che 
GARANTISCE precisione e 
corretto funzionamento.

TruCal si occupa del lavoro più duro, 
facendovi risparmiare tempo e denaro 
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Tempo medio tra le tarature

Finché non si esegua la taratura, i clienti 
non possono sapere se il sensore funziona

I clienti rilevano entro 6 ore i guasti  
del sensore



Autocontrolli proattivi
(tecnologia brevettata)

Controllo a 
impulsi

Sensibilità attuale all'impulso

Stimola il sensore XCell determinando una risposta simile 
a quella che si ottiene applicando il gas di taratura

...In poche parole, se sono necessarie 
regolazioni dopo un controllo a impulsi, 

AEC esegue le modifiche necessarie 
automaticamente, senza interrompere 

l'attività dell'utilizzatore! 

definisce un nuovo standard di 
AFFIDABILITÀ

AEC

AEC

Verifica la 
connettività 

elettrica dei sensori

Nota:
Gli altri sensori con funzionalità 
di autocontrollo eseguono solo 

questa operazione

Controlla 
l'avvelenamento 

dell'elettrodo 

Adatta la 
sensibilità ai 

fattori ambientali 
come calore o 
umidità elevati

Notifica 
all’utilizzatore se 
è necessaria una 
taratura di span 

completa
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Conferma 
che il sensore 
funziona 
normalmente. 

Indica 
le condizioni di vita 
utile e operative 
come “buone” o 
“soddisfacenti”.

Segnala 
la necessità di 
una taratura 
completa.

Compensa 
la deriva di 
sensibilità causata 
da variazioni 
delle condizioni 
ambientali.

Avvisa 
della necessità 
di sostituire un 
sensore entro 
breve
(2-3 mesi).

Avverte 
l’utilizzatore che 
il dispositivo non 
è più in grado di 
monitorare l'area. 
Si determinerà una 
condizione 
di guasto.

Operazioni che

abilita

ADAPTIVE ENVIRONMENTAL 
COMPENSATION (COMPENSAZIONE 

AMBIENTALE ADATTATIVA)

Ogni 
6 ore

Sensibilità ultima taratura

Confronta la risposta indotta dallo stimolo con 
l'ultima taratura ed esegue le regolazioni
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