
La Guía del responsable de seguridad sobre

LÍNEAS DE VIDA RETRÁCTILES 
LEADING EDGE

¿Qué es Leading Edge? Leading Edge es una aplicación en la que, en caso de caída, el elemento de amarre de la línea de vida retráctil -SRL- 
(o limitador de caída retráctil -PFL-) puede entrar en contacto con un borde expuesto. En muchas situaciones, las aplicaciones Leading Edge 

tienen lugar cuando el usuario del arnés está conectado a un punto de anclaje por debajo de su enganche dorsal en D, aunque también pueden 
producirse si los puntos de anclaje están por encima de la cabeza.

ANCLAJE AL NIVEL DE LOS PIES
Cuando los trabajadores están conectados a un 

punto de anclaje al nivel de los pies.

RETRÁCTIL EDGE, RETRÁCTIL EDGE 
HORIZONTAL HORIZONTAL

Términos intercambiables que hacen referencia a 
una línea de vida retráctil Leading Edge.

RETRÁCTIL, RETRÁCTIL DE 
CONEXIÓN SUPERIOR

Términos intercambiables que hacen referencia a las 
líneas de vida retráctiles convencionales utilizadas 

en aplicaciones que no sean Leading Edge.  Es 
importante tener en cuenta que, aunque todos los 
retráctiles están clasificados según EN 360 para el 

uso por encima de la cabeza, solo algunos de ellos 
serán retráctiles Leading Edge.

APLICACIÓN LEADING EDGE
Cualquier tipo de trabajo en alturas en el que exista 
un posible riesgo de caída por encima de un borde. 

Las aplicaciones Leading Edge suelen tener lugar 
cuando el anclaje está al nivel de los pies, o incluso 

por encima de la cabeza en algunos casos.
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Retráctil de conexión superior 
frente a retráctil edge

¿CUÁL ES MEJOR?
Leading Edge

ENSAYOS Y 
HOMOLOGACIONES

¿DISPONE DE LA PROTECCIÓN ANTICAÍDAS ADECUADA?
Obtenga más información sobre las soluciones Leading Edge de MSA 

en www.MSAsafety.com/leadingedgefallprotection.

EL RETRÁCTIL DE CONEXIÓN SUPERIOR ES 
IDEAL PARA:

El trabajo en alturas, siempre que no haya riesgo de que la línea 
de vida entre en contacto con un borde en caso de caída, por 
ejemplo, ascenso de escaleras o acceso a espacios confinados.

EL RETRÁCTIL EDGE ES ESENCIAL PARA:
Aplicaciones Leading Edge. Estas aplicaciones tienen 

lugar en muchas industrias, si bien normalmente incluyen 
fundamentalmente el montaje de estructuras de acero y la 

colocación de cubiertas.

En caso de no estar seguro 
de qué retráctil debe escoger, 
recuerde que un retráctil para 
bordes puede cubrir distintas 

aplicaciones y puntos de 
anclaje, mientras que los 

retráctiles convencionales 
pueden presentar algunas 
limitaciones en estas áreas.

CNB/P/11.060, según la coordinación europea de 
organismos notificados sobre EPI, indica que para que un 

retráctil sea etiquetado como “edge”, este debe:

Y 
cumplir determinados requisitos de:

PROBARSE EN UN 
BORDE DE ACERO, 
CON UN RADIO DE 

0,5 +/-0,05 MM

RESISTENCIA 
DINÁMICA

RESISTENCIA 
ESTÁTICA

RENDIMIENTO 
DINÁMICO

ID 2300-207-MC-EU / Julio de 2018
© MSA 2018

0,5 +/- 0,05 mm


