
NAPRAWDĘ MASZ PEWNOŚĆ, ŻE TWOJE CZUJNIKI GAZU DZIAŁAJĄ?

Proaktywne samotesty

4x
na dzień

Automatyczne powiadomienia

• Jeżeli wlot czujnika jest zablokowany

• Kiedy kalibracja jest wymagana.

• Okres żywotności czujnika zbliża się do końca.

Aktywna korekta

• Dopasowuje odczyty czujnika ze 
względu na występujące czynniki 

otoczenia.

• Kompensuje wydajność czujnika 
ze względu na starzenie się.

Tradycyjny

Aktywna technologia

OBECNY

3 miesięcy

Wydłużenie przerw pomiędzy kalibracjami

Do 24 miesięcy

Kontrola dyfuzji

Uruchamiany jest alarm, jeśli gaz nie 
może dotrzeć do czujnika z  

powodu blokady

Sprawdzone działanie

Użytkownik wie, że czujnik działa 
pomiędzy kalibracjami

T R W A Ł Y

Technologia samokontroli, która 
ZAPEWNIA działanie i dokładność.

Technologia TruCal pozwala zaoszczędzić czas i 
pieniądze, wykonując najcięższą pracę za ciebie 

MSAsafety.com/detection

Średni okres czasu pomiędzy kalibracjami

Klienci nie wiedzą, czy czujnik działa 
prawidłowo, aż do momentu kalibracji

Klienci w ciągu 6 godzin dowiedzą się o 
usterkach czujnika



Proaktywne samotesty
(Opatentowane)

Kontrola 
impulsu

Czułość impulsu prądowego

Stymulacja czujnika XCell za pomocą reakcji podobnej 
do tej, jaka powstaje podczas podania gazu kalibracyjnego

...jeśli coś musi zostać dostosowane po 
kontroli impulsu, AEC wprowadzi 
odpowiednie zmiany automatycznie i 

umożliwi dalsze działanie! 

wyznacza nowe standardy dla 
NIEZAWODNOŚĆ

AEC

AEC

Zapewnienie 
połączenia elektrycznego 

z czujnikami

Dla informacji
Inne samotestujące urządzenia 
potrafią przeprowadzić tylko tę 

jedną czynność

Kontrola zatrucia 
elektrody 

Dopasowuje czułość 
do warunków 
otoczenia np. 

wysokiej temperatury 
lub wilgotności

Powiadamia 
użytkownika jeżeli 

konieczna jest 
pełna kalibracja 

zakresu
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Sprawdzenie, 
czy czujnik działa 
normalnie. 

Raportowanie 
statusu BHP 
jako „dobrego” lub 
„dostatecznego”.

Zalecenie, 
kiedy powinna być 
wykonana pełna 
kalibracja.

Kompensacja 
dryftu czułości 
ze względu na 
zmieniające 
się warunki 
środowiskowe.

Ostrzeżenie 
w przypadku 
zbliżającej się 
konieczności 
wymiany czujnika.
(2-3 miesiące)

Powiadomienie 
użytkownika końco-
wego, że urządze nie 
nie jest już w stanie 
monitorować danego 
obszaru. Zostanie 
wskazany błąd.

Czynności

wykonywane przez

ADAPTACYJNA 
KOMPENSACJA 

ŚRODOWISKOWA

Co 6 
godzin

Czułość z ostatniej kalibracji

Porównuje stymulowaną reakcję do 
ostatniej kalibracji i dokonuje zmian
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