
Vergleich von MSA HUB und Basisstation

Merkmal MSA HUB Basisstation Hinweise

KOMPATIBILITÄT MIT 
MSA PRESSLUFTATMERN

Abwärtskompatibel mit allen MSA 
Pressluftatmern mit Telemetrie.

A2 – 
ATEMLUFTÜBERWACHUNG

Restluftüberwachung und -alarme

ANTENNEN
Zwei Spezialantennen, vier Antennenanschlüsse  

(WLAN, GPS, LTE und LRR)

WLAN-FÄHIGKEIT

Ohne verfügbares WLAN kann ein eigenes 
Drahtlos-Netzwerk für die Vor-Ort-Überwachung 
aufgebaut werden. Dies wird für Konfigurations- 
und Firmware-Updates über ein lokales Netzwerk 

verwendet.

FAHRZEUG-
STROMVERSORGUNG

Direkte Verbindung zur Stromversorgung des 
Fahrzeugs

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der dargestellten Produkte. Produktanwendungen und Leistungsmerkmale 
werden nur im Grundsätzlichen beschrieben, und die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen 
genutzt werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, wenn die Produktanweisungen oder Gebrauchsanleitungen mit ausführlichen 
Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte und mit allen Warnungen oder Vorsichtsmaßregeln gründlich 
gelesen und verstanden wurden. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MSA ist in über vierzig Ländern weltweit tätig.  
Ein MSA Büro in Ihrer Nähe finden Sie unter 
MSAsafety.com/offices.
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