
S5000 Gaswarnsystem



EIN DETEKTOR, SO HART IM 
NEHMEN WIE SIE ...

IST DER EINZIGE 
DETEKTOR, DEN SIE 

BRAUCHEN

„EINSATZ BEI TIEFEN TEMPERATUREN?... 
ARKTISCHE WINTER“

„Es muss hier draußen das zuverlässigste 
Gerät sein“

„WENN DER DETEKTOR NICHT ARBEITET, 
KÖNNEN WIR AUCH NICHT, ALSO MUSS ER 
ARBEITEN“

„ICH HABE KEINE ZEIT, AUF EINEN 
GASDETEKTOR AUFZUPASSEN“

„ICH WILL IHN 
INSTALLIEREN UND DANN 
VERGESSEN“



MSAsafety.com/detection

EXTREME BESTÄNDIGKEIT
JEDERZEIT. ÜBERALL.

ZUSTAND DER 
BLUETOOTH®-
VERBINDUNG

GASMESSWERT

BENUTZEROBERFLÄCHE 
MIT BERÜHRUNGSTASTEN

MAGNET-BERÜHRUNGSPUNKT

GERÄTEZUSTANDSANZEIGEN

Leistung Fehler Alarm

IN VERBINDUNG 
BLEIBEN. 
INTELLIGENTER 
ARBEITEN.
• Bluetooth-Funktechnik
• Auf 23 Meter (75 Fuß) Entfernung Zustand prüfen und 

Warnungen auslesen
• Einstellungen / Alarmschwellen / Alarme ändern
• Kalibrierung auslösen und Fortschritt beobachten
• Einstellung in weniger als der halben Zeit



IMMER BESSERE SENSORTECHNIK

Bis zu 2 JAHRE zwischen Kalibrierungen!

* Daten können je nach Gas und Konfiguration abweichen

O₂

Toxische 
Gase

Brennbare 
Gase

Längere Sensorlebensdauer

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

2 Jahre

Längere Garantiezeit

3 Jahre

1 Jahr

Höhere Temperaturen

+60 °C

MSA Branchendurchschnitt

50 °C

Zehnmal bessere Auflösung für H₂S und SO₂

0,1 ppm

1 ppm

2,5 Jahre

3,5 Jahre



Adaptive Umweltkompensation  
(AEC, Adaptive Environmental Compensation)

Diffusionsüberwachung

KALIBRIEREN SIE IHRE ERWARTUNGEN NEU

Längere Sensorlebensdauer Längere Kalibrierintervalle Bessere Stabilität (niedrigere 
Drift)

24 Monate

4,5 Monate

MSA Branchendurchschnitt

TECHNOLOGY

Viermal täglich automatischer Selbsttest

Industry Average50%

24Months
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MSA

Die Diffusionsüberwachung warnt, wenn die Sensorabdeckung blockiert ist und kein Gas gemessen werden kann. Sie misst den durch 
den Sensoreingang gelangenden Schall mit eigens entwickelten akustisch-mechanischen Vorrichtungen und Algorithmen. Wenn 
der Sensoreingang etwa mit Eis verstopft ist, wird der Schallverlust erkannt und das Gerät in einen Fehlerzustand versetzt. Wenn das 
Hindernis beseitigt ist, erkennt die Diffusionsüberwachung die Öffnung und kehrt zum Normalbetrieb zurück. H2S- und CO-Sensoren, 
die mit der Diffusionsüberwachungstechnologie ausgestattet sind, ermöglichen verlängerte Kalibrierzyklen von 24 Monaten, 
wodurch die Wartungskosten gesenkt und die Ressourcen anderweitig genutzt werden können!

LAUTSPRECHER UND 
LAUTSPRECHER-

ANSCHLUSS

FREIE 
SENSORÖFFNUNG

MESS-MIKROFON

VERSTOPFTE SENSOR-
ÖFFNUNG

XCELL 
SENSOR

XCELL 
SENSOR

MSAsafety.com/detection



RAGT HERAUS, PASST ABER

EINFACHE NACHRÜSTUNG

Gleiche Abmessungen und 
Verkabelung wie die Reihe 

S4000

Passive und digitale 
Sensoroptionen

Zweifach-XCell-Sensorfähigkeit

Edelstahl 316

Befestigung für 
kundenspezifisches 

Kennungsschild

LEISTUNGSSTARK DURCH

MIT

TECHNOLOGY

Sensoren sicher und schnell 
ersetzen, ohne das Gerät 
auszuschalten

Funktioniert einfach. Rund um die Uhr. Tag für Tag.

S5000 mit passivem 
Sensor

S5000 mit IR400- und 
digitalem Sensor



ES MACHT SINN … AUSNAHMSLOS

ERWARTETE NUTZUNGSDAUER GARANTIE PATENTE

Wir helfen Ihnen sparen*

Fragen zur Platzierung der Sensoren?
Der Gas- und Flammen-Kartierungsdienst von MSA verbindet 
160 Jahre Erfahrung mit der Gasmessung mit 3D-Technologie zur 
Effizienzmaximierung all Ihrer Sensoren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter diesem 
Link bzw. QR-Code: 
MSAsafety.com/gas-mapping

Installation 30 % ca. 7000 USD

Jährliche Wartung 50 % ca. 1500 USD

Während der 
gesamten 

Nutzungsdauer
75 % ca. 15.000 

USD

* Bei zehn Sensoren und zwei Sensoren pro Transmitter

MSAsafety.com/detection



Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der gezeigten Produkte. Verwendungsweise und Funktion der Produkte 
sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen 
verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, wenn die Gebrauchsanleitungen / Benutzerhandbücher mit detaillierten 
Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warnungen oder Vorsichtshinweise, 
vollständig gelesen und verstanden wurden. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

MSA ist weltweit in über vierzig Ländern tätig. 
Eine MSA-Niederlassung in Ihrer Nähe finden 
Sie unter MSAsafety.com/offices.

1465-20-MC / 12.2020
© MSA 2020

Gaswarnsystem S5000
Technische Daten

Produktdaten

SENSORTYP FÜR 
BRENNBARE GASE

Katalytischer Sensor  
(passiv brennbar, XCell für brennbare Gase) 
Infrarot (IR400)

SENSORTYP FÜR TOXISCHE 
GASE UND SAUERSTOFF

XCell für toxische Gase Ammoniak (NH3),  
 Kohlenmonoxid (CO), 
 Kohlenmonoxid (CO) H₂-beständ., 
 Chlor (Cl₂), Schwefeldioxid (SO₂) 
XCell für toxische Gase,  
elektrochemisch,  
Passiver MOS Schwefelwasserstoff (H₂S)
XCell O₂ Sauerstoff (O₂) 
Infrarot Kohlendioxid (CO₂)
Elektrochemisch Ammoniak (NH3), Wasserstoff (H₂), 
 Chlorwasserstoff (HCl),  
 Stickstoffmonoxid (NO),  
 Stickstoffdioxid (NO₂),  
 Schwefeldioxid (SO2)

SENSORMESSBEREICHE Brennbar 0–100 % UEG (KS, IR)
Cl₂ 0–5, 0–10, 0–20 ppm
CO 0–100, 0–500, 0–1000 ppm
CO, H₂-beständig 0–100 ppm
CO₂ 0–2000, 0–5000, 0–10000, 
 0–30000, 0–50000 ppm
H₂ 0–1000 ppm
HCl 0–50 ppm
H₂S 0–10, 0–20, 0–50, 0–100,  
 0–500 ppm
NH3 0–100 ppm, 0–1000 ppm
NO 0–100 ppm
NO₂ 0–10 ppm
O₂ 0–25 %
SO₂ 0–25, 0–100 ppm

ZULASSUNGEN UND 
EINSTUFUNGEN

DIVISIONEN (USA UND 
KANADA) 

 

US-ZONEN 
 

KANADISCHE ZONEN/ATEX/
IECEx

Vollständige CSA-Zulassung siehe Bedienungsanleitung. 

Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen A, B, C und D T5/T4;  
Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen E, F und G, T6; Klasse III 
Typ 4X, IP66
Klasse I, Zone 1 AEx db IIC T5 Gb 
Klasse I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc 
Zone 21 AEx tb IIIC T85°C Db
Ex db IIC T5 Gb 
Ex nA nC IIC T4 Gc 
Ex tb IIIC T85°C Db

RICHTLINIEN ZUR CE-
KENNZEICHNUNG

Entspricht EMC, RED, ATEX

GARANTIE S5000 Transmitter 2 Jahre
XCell Sensoren 3 Jahre
Passiv brennbar, MOS, IR400/IR700 2 Jahre
Elektrochemische Sensoren Gasabhängig 

ZULASSUNGEN CSA, FM*, ATEX, IECEx, INMETRO, ABS, DNV-GL Marine, CE-
Kennzeichnung. Entspricht C22.2 Nr. 152, FM 6320, ANSI/ISA/
CSA/IEC/EN 60079-29-1, ANSI/ISA 12.13.01. 
SIL 2-geeignet

Abmessungen

GEHÄUSE (B x H)
MIT PASSIVEM SENSOR

MIT DIGITALEM SENSOR

162 mm x 137 mm (6,37" x 5,38")
162 mm x 193 mm (6,37" x 7,62")
162 mm x 265 mm (6,37" x 10,4")

DECKEL (TIEFE) 108 mm (4,25")

GEWICHT 3,6 kg (8,0 lb), 316 SS

Umgebungsbedingungen

BETRIEBS-
TEMPERATUR-

BEREICH**

Transmitter -55 °C bis +75 °C
KS (gesintert, Zonen) -40 °C bis +70 °C
KS (abgeschirmt, Division) -40 °C bis +75 °C
MOS (gesintert, Zonen) -40 °C bis +70 °C
MOS (abgeschirmt, Division) -40 °C bis +75 °C
IR (CSA) -40 °C bis +75 °C
IR (ATEX/IECEx) -60 °C bis +75 °C
XCell (brennbar) -55 °C bis +60 °C
XCell (toxisch/O₂) -40 °C bis +60 °C

LAGER TEMPERATUR-
BEREICH

Gehäuse, IR400, IR700, 
passive Sensoren -50 °C bis +85 °C
XCell Sensoren -40 °C bis +60 °C

LUFT FEUCHTIG KEITS-
BEREICH IN BETRIEB

XCell Sensoren, IR400, IR700 10–95 %
Passiv brennbar 10-90 %
Passiv H₂S 0–95 %

Mechanische Daten

EINGANGSSPANNUNG 24 V Gleichspannung nominal, 12–30 V Gleichspannung

SIGNALAUSGANG Doppelte Stromquelle oder -senke 4–20 mA, HART, Modbus, 
Bluetooth. Optional: ohne Bluetooth

RELAISWERTE 5 A bei 30 V Gleichspannung; 5 A bei 220 V 
Wechselspannung 
(3X) normalerweise erregtes, einpoliges Wechselrelais – 
Fehler, Warnung, Alarm

RELAIS-MODI Normal, diskret, Hupe

MAX. NENNLEISTUNG   Ohne Mit  
 Relais Relais
Passiv brennbar 5,0 W 6,0 W 
Passiver MOS 9,8 W 10,8 W 
IR400/IR700 7,9 W 8,9 W 
XCell für brennbare Gase 5,0 W 6,0 W 
XCell für toxische Gase & O₂ 2,6 W 3,6 W 
IR400/IR700 + XCell für  
brennbare Gase 10,8 W 11,8 W 
IR400/IR700 + XCell für toxische  
Gase oder O₂ 8,6 W 9,6 W 
Zweimal XCell für toxische Gase  
oder O₂ 3,3 W 4,3 W 
Zweimal XCell für brennbare Gase 7,4 W 8,4 W 
XCell für brennbare Gase und XCell für  
toxische Gase oder O₂ 5,7 W 6,7 W

STATUSANZEIGEN Vierstellige LED-Laufbandanzeige, Symbole zur 
Störungsanzeige, Warnung, Alarm, Bluetooth, 1 und 2 zur 
Angabe des angezeigten Sensormesswerts

RS-485-AUSGANG Modbus RTU, geeignet für die Verbindung von bis zu 128 
Geräten, oder bis zu 247 Geräten mit Repeatern

BAUDRATE 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 

HART HART 7, HART Device Description Language verfügbar

FEHLER ÜBER-
WACHUNG

Versorgungsspannung zu niedrig, RAM-Prüfsummenfehler, 
Flash-Prüfsummenfehler, EEPROM-Fehler, interner 
Schaltkreisfehler, Relais, ungültige Sensorkonfiguration, 
Sensorstörung, Kalibrierfehler, Analogausgang-
Fehlanpassung

KABEL-
ANFORDERUNGEN

Dreiadriges abgeschirmtes Kabel für einen Sensor und 
vieradriges abgeschirmtes Kabel für Konfigurationen mit 
zwei Sensoren. Max. Leiterquerschnitt 12 AWG oder 4 mm²
Max. Kabellängen siehe Handbuch.

MSAsafety.com/detection

* Siehe Gebrauchsanleitung für FM-zugelassene Sensoren.
** Siehe Datenblatt für vollständige Liste.


